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1. IDENTIFIKATION AV PRODUKT OCH FORETAG

Produktfamilj Polyeten

Ethafoam®, Ethafoam® Synergy®, Stratocell®, Stratocell® Plus, Cellu-

Fred Cushion®, Opti-Step®, Cellu Float, Cell-Aire®
Produktegenskaper Polyeten med slutna celler med densitet frén 16 Kg/m3 till 150 Kg/m?3
Sealed Air Sirl. Sealeq Air Limited Telford Way
. Kettering
Via Europa Northants
20040 Bellusco (Milano) Italien NN16 8UN, Storbritannien
Sealed Air Polska z.0.0. Ul Sealed Air Svenska A.B.,
Ozarowska 28 A Patorpsvagen 2
05-8500zarow Mazowiecki Norra Industriomradet, S-578 32
Tillverkare Duchnice, Polen Aneby, Sverige
g:f:d{zlr PR S, S [estEl Sealed Air Verpackungen GmbH
! . Ernst-Diegel-Str.2
Pol. Ind. Barcelongs 08630 Abrera D-36304 Alsfeld Tyskland
(Barcelona) Spanie
Sealed Air Hellas S.A.
570 xIm National Road Athens-Lamia, Thesi Kontita Schimatari-Viotias
32009, Schimatari, Industrial Area, VI.PE. Viotias, Greece
Naodtelefon +46 (0) 38047100
Kontaktperson Jack Norbart

To contact Sealed Air with your Environmental, Health and Safety questions email info-pack@sealedair.com

2. IDENTIFIERING AV RISK

Inga amnen som &r klassificerade som farliga enligt det kodifierade direktivet 67/548 férekommer.
Vid hégre temperaturer an nedbrytningstemperaturen kan produkten producera gaser med koloxid.
Produkten kan innehalla ldttantandliga spér av gas.

Fina partiklar av materialet kan orsaka dgonirritation.

Produkten kan orsaka kvavning vid fortaring.

Smalt material kan orsaka brannskador vid hudkontakt.

3. SAMMANSATTNING/INFORMATION OM BESTANDSDELAR

Kemisk familj Plast

Kemiskt namn Polyeten (LDPE)
Formel (C,H)n

Farliga bestandsdelar Inga

SAMMANSATTNING

Polyeten 9002-88-4 85-100

Kolvategas 75-28-5 or 74-98-6 0-5

Talk 14807-96-6 0-2

GMS 123-94-4 0-2

UV-stabilisator 65447-77-0 0-2

Fargkoncentrat Variant 0-1
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4. FORSTA HJALPEN ATGARDER

Vid inandning av angorna i nedbrytningsfasen, flytta den drabbade
till frisk luft. Lat personen vila i halvsittande ldge och lossa
kladesplagg vid behov, men hall personen varm.

Uppsok ldkare vid andningssvérigheter.

Inandning

Om smélt material kommer i kontakt med huden kan svéra
Kontakt med huden brannskador uppsta. Kyl omedelbart s&ret med kallt vatten. Tack
séret med en steril duk. Lakarhjalp rekommenderas.

Denna produkt &r fast och inert. Avldgsna pd samma s&tt som
Kontakt med égon andra frammande @mnen. Om @mnet inte kan avlagsnas, uppsok
lakare.

5. BRANDSLACKNINGSATGARDER

Sléckningsmaterial Vatten, skum, koldioxid CO2, pulver.

Smilta delar brinner normalt sakta och genererar
sonderfallsdmnen fran kolvite, och med férekomst av brinnande
smalt material.

Spruta vatten for att kyla ner ytor som &r utsatta for branden och
for att skydda personalen. Avlagsna antdndligt material. Slack
branden genom att spruta kylande vatten.

Brandslackningsanvisningar

Varning Bér lampliga skyddsklader.
Farliga produkter vid férbranning Utséndrar kolvdtesanga. Syrebrist kan producera koloxid.

6. ATGARDER VID OAVSIKTLIGT UTSLAPP

Personliga skyddsatgarder Anvand normal arbetsutrustning.
Ekologisk information Se avsnitt 12..
Anvisningar for rengoring och insamling Anvand normal arbetsutrustning.

7. HANTERING OCH LAGRING

Hall borta fran dppen |dga, varmekilla eller antdndningskallor.
Anvand korrekt jordningsanslutning for att undvika ackumulering
som kan skapa gnistor (mgjlig antéandnings-kalla).

Hantering Ett lampligt ventilationssystem kravs i lokaler dér:
= En fusionsprocess av materialet dger rum
= Materialet mals eller bearbetas
- Nagon typ av hégtemperaturprocess dger rum.

Produkten méste férvaras i ventilerade omraden eftersom den
kan innehélla spér av antindliga gaser.

Utsatt inte materialet for direkt solljus eftersom detta kan snabba
upp s6nderfallsprocessen och péverka kvaliteten. Materialet

T ska hallas torrt for korrekt bearbetning (detta dkar risken for
statisk elektricitet). Férvarningstemperatur (°C): rumstemperatur
Transporttemperatur (°C): rumstemperatur
Transport-/férvaringstryck (kPa): atmosfariskt.
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8. BEGRANSNING AV EXPONERING/PERSONLIGA SKYDDSATGARDER

Maximal exponering

Personlig skyddsutrustning

Denna produkt har inga maximala exponeringsgranser.

Ingen speciell skyddsutrustning krévs, forutom de skyddsklader
som behdvs for det arbete som ska utféras. Under bearbetning av
detta material kravs tillrdcklig ventilation.

9. FYSISKA OCH KEMISKA EGENSKAPER

Konsistens
Farg

Lukt
Smaltpunkt
Flampunkt

Antdndning i luft

Anténdningstemperatur

Relativ tathet

Vattenloslighet

Skum

Naturlig

Ingen lukt
80-100°C

340°C (litteratur)
N/A

> 350 °C (litteratur)

Ramaterial: Frén 915 Kg/m3 till 935 Kg/m3
Slutprodukt: Frén 16 Kg/m3 till 150 Kg/m3

Oloslig i vatten

10. STABILITET OCH REAKTIVITET

Férhallanden som bér undvikas

Material som bor undvikas
Sonderfallsprodukter under férbranning

Temperaturer 6ver 300°C.
Folj rekommendationerna i avsnitt 7 rérande forvaring.

Starka oxider.

Sonderfallsprodukter av polymer, CO, flera typer av kolvéte och
oxideringsprodukter av kolvate, till exempel aldehyder, ketoner,
myrsyra, dttiksyra beroende pa férbranningstemperaturen.

11. TOXIKOLOGISK INFORMATION

Inandning

Kontakt med huden

Kontakt med 6gon

Fortaring

Specifik reaktion

Férsumbar fara vid rumstemperatur.
Anga som genereras vid hdga temperaturer kan orsaka irritation av
ogon och luftvagar.

Ingen fara vid rumstemperatur (frén -18°C till +38°C). Exponering
for smalt produkt kan orsaka brannskador.

Genererat pulver kan verka slitande pa gonen och orsaka
mekanisk irritation.

Minimal indikation av toxicitet (LD50 Oralt mus >5000 mg/kg).

Ytterligare information tillganglig vid behov.

Sealed Air

Via Europa 15

20882 Bellusco (MB)
Italia

T: +39 039 68 35 306
E: info-pack@sealedair.com
www.sealedair.com/product-care
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12. EKOLOGISK INFORMATION

Ekotoxicitet Det finns ingen information om materialets miljéfarlighet.
Mobilitet Ingen.

Bestandighet och nedbrytning Mycket ldg UV-bionedbrytning.

Bioackumulation Det finns ingen information om materialets miljofarlighet.
Vattentoxicitet Materialet &r ol6sligt i vatten och ingen toxicitet ar forvantad.

13. BORTSKAFFNING
Materialet kan &tervinnas och energin kan atervinnas via férbranning eller bortskaffas i en godkand deponi.

14. TRANSPORTINFORMATION

F&lj rekommendationerna i avsnitt 7 rérande férvaring. Hall
Allminna forsiktighetsdtgarder produkt och trailer borta fran antdndningskéllor. Anvéand endast
ventilerad transport

Sjofrakt Det finns inga foreskrifter for sjofrakt av denna produkt.
ICAO/IATA Det finns inga foreskrifter for flygfrakt av denna produkt.

15. INFORMATION OM FORORDNINGAR

| enlighet med EEG-regler kravs ingen DOT for denna produkt.
16. OVRIG INFORMATION

Lokaler dar produkten bearbetas och lagras ska ha tillracklig ventilation.
Detta materialsdkerhetsdatablad &r utfardat enligt EG-férordning 1907/2006.

Sealed Air Corporation uppmanar alla kunder eller mottagare av detta MSDS att |dsa det noggrant och uppsodka l&mplig expertis, enligt
behov, for att bli medveten om och férstd informationen i detta MSDS och ev. faror som &r férknippade med produkten. Informationen
héri tillhandahalls i god tro och tros vara korrekt vid ovanstéende utgivningsdatum. Ingen garanti ges dock, varken uttrycklig eller
underférstadd. Lagstiftningskrav kan dndras och variera mellan olika platser. Det &r képarens/anvandarens ansvar att se till att hans/
hennes verksamhet uppfyller alla nationella, regionala och lokala féreskrifter. Informationen som presenteras har rér endast produkten

i levererat skick. Eftersom anvéndningsférhallandena fér produkten inte kan kontrolleras av tillverkaren &r det képarens/anvéndarens
ansvar att avgéra om de specifika férhallandena kan garantera sdker anvindning av denna produkt. Pa grund av spridningen av
informationskallor som tillverkarspecifika materialsikerhetsdatablad kan vi inte héllas ansvariga fér (M)SDS:er fr&n négon annan killa 4n
oss sjdlva. Om du har skaffat ett MSDS frén en annan kélla eller om du inte &r séker p& att ditt MSDS &r den senaste versionen, kontakta
oss s& skickar vi korrekt version.
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